
B e s c h re i b u n g :
Getriebe für stufenlose Höhenverstellung, vorwiegend

für den Handbetrieb im Sitz-Sitzbereich geeignet.

B e s o n d e re  M e r k m a l e :

· Übersetzung 1 : 1 oder 1,33 : 1

· Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

· Einsatzgehärtete Zahnräder

· 1200 N Hubkraft

· Die Abtriebsspindel ist auf Druck belastbar

K u n d e n s p e z i f i s c h :
Aufgrund des modularen Aufbaus des Getriebes 

kann bereits bei kleinen Stückzahlen auf spezielle

Kundenwünsche eingegangen werden.

Das Getriebe ist in unterschiedlichen Längen und 

mit verschiedenen Befestigungsadaptern lieferbar.

Es sind bis zu vier Antriebsräder möglich. 

Das Getriebekann auch von oben angetrieben 

werden.

S i c h e r h e i t s h i n w e i s :
Abhängig von der eingesetzten Spindel ist die 

Selbsthemmung des Systems zu prüfen.

K e g e l r a d g e t r i e b e

3 0 1 0
3 0 1 1

Stützrohr

Spindel

Tischplatte

www.ketterer.de
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Befestigungsadapter

Antrieb 6ktSW6



K e g e l r a d g e t r i e b e 3 0 1 0 / 3 0 1 1

3010

1,33 : 1

6ktSW6 mm

max. 4

Tr14x3 RH

Einbaumaß  -99 mm

1200 N

3 Nm

3011

1,33 : 1

6ktSW6 mm

max. 4

Tr14x3 LH

Einbaumaß  -99mm

1200 N

3 Nm

Baureihe

Übersetzung

Antrieb 

Anzahl der Antriebe

Spindeltyp

Hub max. 

Max. Hubkraft

Max. Antriebsdrehmoment

T e c h n i s c h e  A n g a b e n

3010.75-01/20100119

AbtriebsspindelAntriebe

Einbaumaß E kundenspezifisch

Hub H kundenspezifisch

Befestigungsadapter kundenspezifisch 
4 Befestigungsbohrungen M5

Y X
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Ansicht X
(Verdrehsicherung)

Ansicht Y

Anzahl und Position der 
Antriebe sind kundenspezifisch
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