
L i n e a r f ü h r u n g - M a s c h i n e n b a u

4 6 1 3

B e s c h re i b u n g :
Lineare Führung für den Maschinenbau. Einfache

horizontale oder vertikale Verstellung, für den 

individuellen Einsatzbereich.

B e s o n d e re  M e r k m a l e :
Die kompakte Bauweise der Linearführung erlaubt

eine einfache und schnelle Befestigung. Der Wagen

ist auf Kunststoffgleitlager gelagert, die Spindel ist

beidseitig kugelgelagert.

• Spindelmutter aus POM

• Gerollte Spindel aus Stahl 

• Befestigungsplatten aus glasfaserverstärtem

Kunststoff

• Wagen und Stützrohre aus eloxierten Aluminium

K u n d e n s p e z i f i s c h :
Aufgrund des modularen Aufbaus der Führung

kann bereits bei kleineren Stückzahlen auf 

spezielle Kundenwünsche eingegangen werden.

www.ketterer.de
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Einbaulänge -136 mm

300/600/900 mm
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Spindeltyp

Hub max.

Einbaulänge

T e c h n i s c h e  A n g a b e n
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Einbaulänge Last Durchbiegung

300 mm   50 kg 0,3 mm

600 mm    50 kg 1,2 mm

900 mm   20 kg 2,1 mm

Last

Durchbiegung

Nutenstein
nach DIN508


