
M
on

ta
ge

an
le

itu
ng

3051.00
3052.00

Montageanleitung für Gasfedern

3051/52.71-01/20160623

1. Die mitgelieferte Sicherheitsbuchse muss eingesetzt werden um die Gasfeder am 
    unteren Montagefl ansch zusätzlich zu sichern. 
2. Ein Axialspiel zwischen Gasfeder und Montagefl ansch ist nicht erlaubt. Der Abstand muss 
    mittels Unterlagscheiben ausgeglichen werden.

Schultermaße

 
  Spindeleinheit Gasfeder

Axialspiel zwischen Gas-
feder und Flansch

Kein Axialspiel 
zwischen Gasfeder und 
Flansch; min. 1-max. 3 
Unterlagscheiben nötig 

(DIN125-A-6,4)

 
  3051.00-XXXX

 
  3052.00-XXXX

 
  andere Getriebeköpfe

 
  Montagefl ansch

Sicherheitsbuchse
(GSM-0608-10)
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Konstruktionshinweis

Es ist darauf zu achten, dass bei Erreichen der unteren mechanischen Endlage des Spindelantriebes die mecha-
nische Endlage der Führungsrohre noch nicht erreicht sein darf (nicht „auf Block“). Siehe Darstellung unten.

AD-AD ( 1:1 )

AD AD

AD-AD ( 1:1 )

AD AD

Achtung!: Bei falschem Säulendesign kann die Antriebseinheit beschädigt werden.

Falsch Richtig

Abstand

Endlage
(„auf Block“)

Abstand

Endlage
(„auf Block“)
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